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RESOLUCION No. _*2 8 8

POR LA CUAL SE OTORGA UNA CERTIFICACION AMBIENTAL EN MATERIA
DE REVISION DE GASES A UN CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR Y
SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES

EL DIRECTOR DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL
DE AMBIENTE

En ejercicio de las facultades delegadas mediante la Resolucion 3691 del 13 de
Mayo de 2009, en concordancia con lo establecido en el Decreto Distrital 109 del
16 de marzo de 2009, modificado por el Decreto Distrital 175 del 4 de Mayo de
2009, el Acuerdo Distrital 257 del 30 de noviembre de 2006, en cumplimiento de la
Ley 99 de 1993, la Resolucién 910 de 2008, la Resolucion 3500 de 2005,
modificada por las Resoluciones 2200 y 5975 de 2006, y 0015, 4062 y 4606 de
2007, expedidas conjuntamente por los Ministerios de Transporte y de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, y

CONSIDERANDO

Que mediante comunicacion identificada con el radicado No. 2009ER24267 del 08
de mayo de 2009, el sefior EDGAR MAURICIO ZARAMA MUNOZ, identificado con la
Cédula de Ciudadania No. 12.987.934, en su calidad de Representante Legal del
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MORATO LTDA — CDA MORATO LTDA,,
identificado con NIT. 900256357-6, con domicilio principal en esta Ciudad, solicitd
a la Secretarfa Distrital de Ambiente, la expedicién de la certificacién en la que se
indique que el Centro de Diagndstico Automotor denominado CDA MORATO
LTDA., ubicado en la Carrera 69 B No. 98 A - 91, de la Localidad de Barrios Unidos
de esta Ciudad, cumple con las exigencias en materia de revision de gases, con
fundamento en las Especificaciones Normativas Disponibles y en las Normas
Técnicas Colombianas, mediante el empleo de los siguientes equipos:

« Equipo analizador de gases: OPUS, banco SENSORS, serie No. 019001025-
67117All.

« Opacimetro: Marca CAPELEC, serie No. 6095, con software de aplicacion
GASTECK LINETECK.

Que para soportar la solicitud, el Representante Legal del CENTRO DE
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MORATO LTDA — CDA MORATO LTDA., presentd la

siguiente documentacion:
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1. Certificado de Existencia y Representacion legal del precitado
establecimiento, expedido por la Camara de Comercio de Bogotd, D.C., del
26 de mayo de 2009.

2. Declaracién de cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana 5385, Centro
de Diagndstico Automotor.

3. Declaracién de cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana 5375,
Revisién Técnico-Mecanica y de emisiones contaminantes en vehiculos
automotores.

4. Declaracién de cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana 5365,
Calidad de Aire.

5. Listado de los equipos analizadores indicando marca, modelo y aspectos
técnicos.

6. Manifestacion en la que indica que el centro de diagndstico automotor que
proyecta establecer es clase B.

7. Copia de la autoliquidacion No. 20265 del 23 de febrero de 2009, por
concepto del pago del servicio de evaluacion técnica ambiental, por valor de
setecientos sesenta y siete mil pesos ($767.000) M/Cte.

8. Copia del recibo de consignacién No. 709041 expedido por la Direccién
Distrital de Tesoreria, de fecha 26 de mayo de 2009, por valor de
setecientos sesenta y siete mil pesos ($767.000) M/Cte.

Que la Secretaria Distrital de Ambiente mediante el Auto No. 2968 del 17 de junio
de 2009, inicié el tramite ambiental solicitado por el CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR MORATO LTDA., y ordend la practica de una visita técnica de
evaluacion para el dia 18 de junio de 2009, con el fin de obtener la certificacién de
cumplimiento de las exigencias en materia de revisién de gases, con fundamento
en las especificaciones normativas disponibles y en las Normas Técnicas
Colombianas, de que trata la Resolucién 3500 de 2005.

CONSIDERACIONES TECNICAS

Que la Direccién de Control Ambiental de la Secretaria Distrital de Ambiente,
emitié el Concepto Técnico No. 011251 del 25 de junio de 2009, el cual en uno de
sus apartes concluye:

C.) {

BOG Lottt

[
BOGOTA, D.C. - Colombia |
www.secretariadeambiente. gov.co |

Carrera 6 N°. 14-98 Pisos 2°, 5%, 6°, 7° y 9° Bloque A; ‘ PBX: 444 1030
Pisos 3" y 4° Bloque B; Edificio Condominio FAX: 444 1030 ext 522




EEper—r

- 4288
3.1. DOCUMENTOS:

Documentos correspondientes al Centro de Diagnostico Automotor:
Se presentd la documentacion correspondiente al centro de diagndstico Automotor.

3.2, CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS PREVIOS Y DE MEDICION. (NTC
4983 y 4231)

En la visita de auditoria el procedimiento de andlisis de gases para la evaluacion de
emisiones en vehiculos a gasolina lo realizd el sefior Diego Ramirez, identificado con
cédula de ciudadania No. 80087.198 de Bogotd, quien realizo un procedimiento acorde
con lo estipulado en la NTC 4983.

En la visita de auditoria, el procedimiento de andlisis de gases para la evaluacion de
emisiones en vehiculos a diesel lo realizé el sefior Juan Carlos Ardila, identificado con
cédula de ciudadania No. 1°077.844.887 de Garzon (Huila), quien realizo un procedimiento
acorde con lo estipulado en la NTC 4231.

3.3.1 EQUIPO ANALIZADOR DE GASES PARA VEHICULOS A GASOLINA (NTC
4983)

3.3.1.1 CONDICIONES GENERALES, PR€PARACIO’N DEL EQUIPO, PARAMETROS
INSPECCION PREVIA Y EJECUCION DE LA PRUEBA

3.3.1.1.1 Condiciones Generales: El analizador de gases cumple en lo que respecta a
elementos indispensables tales como gases de calibracion, sensores de
revoluciones y temperatura, sistema de muestreo, resolucion de datos, canales de
medicion segun lo contemplado en la Norma Técnica Colombiana NTC 4983.
Adicionalmente se comprobd que presenta herramienta para evaluar el tiempo de
respuesta del equipo analizador.

3.3.1.1.2 Preparacion del Equipo: ...El analizador de gases, cumple con los
requerimientos de blogueo por calentamiento, verificacion de ‘“autocero’;
comprobacion de calibracion (cada tercer dia) comprobacion de fugas requeridas
en NTC 4983, esta ultima realizada a diario.

3.3.1.1.3 Criterios de Seguridad: .... el equipo analizador de gases cumple con los
criterios de seguridad establecidos en los numerales 5.4 y 4.5 de NTC 4983.

3.3.1.1.4 Inspeccion Previa y Ejecucion de la Prueba: ...En la visita de auditoria se
comprobo que el software de aplicacion cumple con lo requisitos establecidos en
los numerales 3.2 y 3.3 de NTC 4983.

3.3.2 EXACTITUD, TOLERANCIAS DE RUIDO Y REPETIBILIDAD
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... Como puede observarse de la comparacion de estas diferencias, con las tolerancias
estipuladas en la columna de repetibilidad de la Tabla 1. EXACTITUD, TOLERANCIAS DE
RUIDO Y REPETIBILIDAD, el analizador estudiado cumple con los requerimientos de
repetibilidad segun las concentraciones de gas utilizadas.

Tabla 2 COMPARACION DE LOS INDICES DE REPETIBILIDAD
GAS HC [PPM] CO [%] COo2 [%]

SPAN v v v

v"Cumple
3.3.22 Exactitud y tolerancias del equipo de medicion a gasolina.
... Como puede observarse de la comparacion de estos indices con la columna exactitud de

/a Tabla 1. EXACTITUD, TOLERANCIAS DE RUIDO Y REPETIBILIDAD, el analizador
estudiado cumple con los requerimientos de repetibilidad segun las concentraciones de

gas utilizadas.
Tabla 3. COMPARACION DE LOS INDICES DE EXACTITUD
GAS HC [PPM] CO [%] CO, [%] 0, [%]
GAS CERO v v & v
BAJA v v v v
ALTA v v v v
v'Cumple

3.3.2.3 Tolerancias de Ruido del equipo de medicion a gasolina.

Segun la Norma Técnica Colombiana NTC 4983, los analizadores de gases deben estar
dentro de las tolerancias de la columna de ruido de la Tabla 1. EXACTITUD, TOLERANCIAS
DE RUIDO Y REPETIBILIDAD, de acuerdo al rango en €l que se encuentre el gas a utilizar.

El redondeo de las cifras decimales que se muestran en la tabla, debe efectuarse segun lo
establecido en la NTC 3711.

...Como puede observarse de la comparacion de estos indices con la columna ruido de la
Tabla 1. EXACTITUD, TOLERANCIAS DE RUIDO Y REPETIBILIDAD, el analizador estudiado
cumple con los requerimientos de ruido para un gas de concentracion entre 0 — 400 ppm
de HC, 0-2.00% de CO, 4.1 — 14.00 % de CO: y de 0.0 — 10 % de O: y para un gas
concentracion entre 401 — 1000 ppm de HC 2.01 — 5.00 % de CO, 4.1 — 14 — 00 % de
CO:. 0.0~ 10 % de O..

Tabla 5. COMPARACION DE LOS INDICES DE RUIDO
GAS HC [PPM] CO [%] CO, [%] 0, [%]
-

BAJA v - v
ALTA ol v o v
v"Cumple
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